
 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. GENERALIDADES 
1.1.    CONTRATANTE: Câmara Municipal de Uruguaiana; 
1.2.    OBRA: Reforma do plenário; 
1.3.    LOCAL: Rua Bento Martins, 2619, Uruguaiana, RS. 
1.4.    OBJETO: Instalação de forro de gesso, disposição da iluminação de painel de led. 
 
2. APRESENTAÇÃO 
 
 O presente memorial visa descrever as informações referentes ao projeto de instalação 
de forro de gesso e disposição de iluminação de painel de led ser realizado no plenário da 
Câmara Municipal de Uruguaiana – RS. 
 
3. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 
 
 O projeto de instalação do gesso e luminárias de led foram elaborados dentro das 
seguintes normas técnicas; 
 

 NBR 16618 – Revestimento interno em gesso de paredes e teto; 

 NBR 5413 – Iluminância de interiores 
  

 Os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo com as 
respectivas normas técnicas brasileiras e apresentar qualidade para atender as exigências de 
seus respectivos desempenhos técnicos. 
 
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
4.1. Autoria de Projeto 
 
 O projeto arquitetônico é de autoria do escritório INDART ARQUITETURA, situado na 
Presidente Vargas, nº 2459, bairro Centro, Uruguaiana/RS. Refere-se a instalação de forro de 
gesso e instalação de iluminação de led no Plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. 
 
4.2. Material e Acabamento da Iluminação 
 
 Todo material utilizado será Placa de gesso acartonado espessura e tamanho padrão de 
cor branca com todos os itens necessários para sua fixação, tais como perfis parafusos, 
cantoneiras e outros constantes no projeto. O acabamento será em fita e massa corridas 
especifica para o gesso/drywall. 
 
 
 



 
 

 

 

4.3. Itens da Instalação 
 

  O projeto de instalação de gesso é composto dos seguintes itens: 
 

 Placa/Chapa de Gesso Acartonado; 

 Perfil canaleta; 

 Pendural ou Presilha Reguladora; 

 Fita de papel com lâmina de reforço para acabamento; 

 Massa de Rejunte; 

 Parafusos; 

 Arama Galvanizado; 

 Perfil Cantoneira. 
 
4.4. Instalações Elétricas 
 
 As instalações elétricas devem obedecer às especificações que acompanham seus 
respectivos projetos. Além disso, a execução dos serviços deverá ser realizada por mão de 
obra especializada. 
 
4.5. Pintura do Forro 
 
4.5.1. Os serviços de pintura devem ser executados por profissionais de comprovada 
competência. As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para 
tipo de pintura a que se destinam e rigorosamente de acordo com as recomendações do 
fabricante. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 
 
4.5.2. Todas as alvenarias interna e elementos estruturais serão pintados com tinta acrílica 
acetinadas. 
 
4.5.3. Todos os forros serão pintados com tinta acrílica branca fosca. Elementos metálicos 
receberão pintura com esmalte sintético. 
 
4.6. Substituição do Forro 
 
 O forro existente, bem como demais entulhos sem reaproveitamento, devem ser 
removidos. Os materiais com reaproveitamento tais como tela de projeção, suporte para 
datashow, devem ser retirados e posteriormente recolocados conforme indicação do 
contratante. 
 
4.7. Modificações no Projeto 
 
 A empresa poderá solicitar e/ou modificações nos projetos arquitetônico, estrutural e de 
instalações elétricas, hidráulicas, gás ou especiais, de forma a resolver problemas técnicos ou 



 
 

 

 

estéticos que surjam durante a execução da obra, ou, por exigência de órgãos públicos, ou 
ainda, no ainda, no intuito de aperfeiçoar os projetos de acordo com critérios de ordem 
exclusivamente técnica e estética, a juízo da Construtora e dos projetistas específicos. O forro 
existente, bem como demais itens materiais devem ser removidas, conforme projeto. 

 
 

Uruguaiana, 15 de outubro de 2021 
 
 

______________________________________ 
Câmara Municipal de Uruguaiana 

CNPJ: 01.701.521/0001-39 
 
 
 

______________________________________ 
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