
PLANTA DE RODAPÉ

D
iv

is
ór

ia
 d

e 
ge

ss
o

D
iv

is
ór

ia
 d

e 
ge

ss
o

13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.8
6

0.29 0.27

1.30

3
.4

1
0

.8
8

0
.10

3
.7

5

Instalar rodapé de madeira
H: 7cm

Manter rodapé de madeira

Retirar rodameio de
madeira

LEGENDA
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QUANTITATIVO

Instalação de rodapé de madeira
Total: 12.14 metros lineares

Retirada de rodameio de madeira
Total: 16.66 metros lineares

PLANTA DE PINTURA

Pintura alvenaria e divisórias
de gesso
*prevê massa corrida e
selador antes da pintura

Pintura nas esquadrias
existentes e novas

Pintura geral da escada
(degrau, guarda corpo e
corrimão) e rampa

LEGENDA

QUANTITATIVO

Área total de pintura das paredes
Total: 83.61 m²

Projeto prevê duas demãos de tinta

Área total de pintura das esquadrias,
escada e rodapés
Total: 55.78 m²

Pintura do forro de madeira

LEGENDA

QUANTITATIVO

Área total do forro de gesso
Total: 28.17 m²

Projeto prevê duas demãos de verniz
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PLANTA DE PINTURA DO FORRO
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3 GALERIA DOS PRESIDENTES

13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

5
.2

5

NOTA

Referência da tinta e verniz junto ao
memorial descritivo
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